
PELLET 

per stufe, bruciatori e caldaie a pellet 
 

 

 

Nome commerciale C A LO  P E LLE T�  

Composizione 100% ABETE PURISSIMO -  A1 

Colore CHIARISSIMO 

Ceneri ≤ 0,40 % 

Potere calorifico  > 5,0 kWh/kg 

Diametro/lunghezza 6 mm / < 30 mm.  

Umidità ≤ %8  

Polveri ≤ 0,4% 
Densità Circa 6 05  kg/m3 

 Consigli d'uso  

Alta qualità del pellet, realizzato e confezionato c/o il ns. stabilimento. ‐

Prodotto con esclusivamente scarto di piallatura e segatura di legno massello già essiccato, 

ha una colorazione molto chiara.
Pellet classificato A1 presso i laboratori Lachiver di Verona

 

Il bassissimo contenuto di cenere e l’alto potere calorifico, garantiscono un’ottima resa

  

in tutte le stufe e caldaie. 

 

Imballaggio 
 Valore 

Sacchi bancale  60 

Sacchi strato 5 

Dimensione bancale 80 x 120 cm.  

Peso bancale 900 Kg.  

N.B.: I dati riportati in questa scheda sono valori medi tipici e non limiti di specifica.  
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CASETTE E ARREDO GIARDINO

PALI IMPREGNATI PER RECINZIONI

FINESTRE PER TETTI VELUX

PRODUZIONE  BIO-PELLET

Durabilità > 98%

TETTI e STRUTTURE

CASE IN BIOEDILIZIA

MATERIALI PER L�EDILIZIA

PRODUZIONE IMBALLO

Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici

Aut.n. 75/10 CL

UNI EN 14081-1

1224-CPR-0909 

   

Caratteristiche senza corteccia -  senza additivi


