
PACCHETTO ISOLAMENTO

POLISTIRENE 61  cm.

  
Protezione dal freddo (Inverno)

Protezione dal caldo (Estate)

Trasmittanza termica U (W/mq K)

Verifica termoigrometrica

Trasmittanza periodica (W/mq K)

Nessuna formazione di condensa - traspirante

Sfasamento temporale (ore) 3 h 19'

Fattore di attenuazione

0,210 (*)

0,181

0,860

  

interasse var. 66 - 80 -100 cm

Perline abete mm 20

Polistirene s=

Listello portategola
(a cura del Committente)

ventilazione netta 428cmq/ml

9.5

Tavole abete 95x50mm (h)
Membrana impermeabile

altamente traspirante Sd=0,02 m.

Guaina freno al vapore Sd=3 m.

160 mm d=35 Kg/m

(80 + 80 mm.)

3

Sala Guido Legnami S.r.l.  -  Prestazioni  di sistema di copertura in legno.termiche

(*) Pacchetto di isolamento valido anche per ristrutturazioni e relativa detrazione fiscale del 65%

come intervento di riqualificazione energetica (trasmittanza termica U ≤ 0,24 W/mq K)

Per la ristrutturazione/riqualificazione energetica è possibile

ridurre il pacchetto isolante «Polistirene» di 2 cm.

(valido dal 01.01.2016 per nuove costruzioni - trasmittanza termica U ≤ 0,22 W/mq K)


